Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом
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IRCIUTyaTaAllUM €YU

Tleun H ABIMOXOBI
HCOPABHbI, 6€3 TpeuuH,
OIITYKATYPEHbI i
noGeeHbI

OYHILATH OT CAKH
Kaz/IbIe Ba Mecsua

JIbIMOXO/1BI, TIetb, OTCTYIKH
H Pa3IeJKH H3 HeCTOpaeMbIX
MaTepHaJIoB

Winfpol.ru

Ileped monounoii dsepyeii
neuu dondiceH Ovimb npudUmM
MemaniuyecKuil amcn

Hcnonb30BaTh ISt PO3KHIa
TOpIoYHe KHAKOCTH: GeH3HH,
KepOCHH M T.1I.

CymuTh Ha leYH U BOJIH3H
Hee IPoBa, 00YBb, OAEKIY,
CTaBUTH Mebenb

OcCTaBJISTD TONSNIYIOCS Tedb
6e3 mpUCMOTpPa H MOpyHaTh
TPHCMOTP 32 Hell 1eTAM

TIpn 0GHApyKeHHH T10KApa WK HasoBute anpec oGbekTa @ 10 BO3MOXKXHOCTH 9BaKyHpyiTe
TPHU3HAKOB TOPEHHS COOOMIHUTE 06 3TOM M MECTO BOSHHKHOBEHUS JO/1E, IOTBITANTECH
M 12 TCIC()OH N0XKapHO-CIIACaTeNbHOI TIOapa, COOBIINTE CBOIO TIOTYLIATD [I0Kap U COXPAHATD.

W cnyx661 MUC Pocenn 101 amumro MaTepHalbHbIe IEHHOCTH




Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины. 

При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ. 

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. 

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. 

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлеките печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи. 

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. 

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

