ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

14.12.2010 № 69

     О Положении «Об организационно-правовом порядке

Прокладки и ремонта подземных инженерных сетей,

о благоустройстве территории после выполнения

работ по прокладке,ремонту подземных инженерных сетей

в Ульяновском городском поселении Тосненского района

Ленинградской области».

     В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и СниП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

     1.Принять положение «Об организационно-правовом порядке прокладки и ремонта подземных инженерных сетей, о благоустройстве территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей в Ульяновском городском поселении Тосненского  района Ленинградской области (согласно приложению №1).

     2.Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить выполнение решения на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Ульяновского

городского поселения                                                                                    Д.В.Ушацкий

Приложение №1 к решению

совета депутатов Ульяновского

городского поселения от 14.12.2010 №69
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И РЕМОНТЕ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  В УЛЬЯНОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 8 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 11 Земельного кодекса РФ, Уставом Ульяновского городского поселения, и определяет порядок выполнения работ при прокладке и ремонте подземных инженерных сетей, а также  порядок благоустройства территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей и является обязательным для всех юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2. Основные понятия.
К подземным инженерным сетям относятся все подземные коммуникации, предназначенные для передачи энергоносителей и информации (тепловые сети, водопровод, хозяйственно-бытовая и дождевая канализация, газопровод, кабельные линии электроснабжения и связи), а также подземные сооружения, предназначенные для обслуживания подземных коммуникаций и осуществления других технологических процессов.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:
     а) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением  пахотных работ), при возведении подземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
     б)согласование на плановое выполнение работ - процедура, выполняемая администрацией Ульяновского городского поселения для производства земляных работ, связанных со строительством новых и реконструкцией старых инженерных сетей, в том числе при строительстве, ремонте объектов недвижимости;
     в)согласование на аварийное выполнение работ - процедура, выполняемая администрацией  Ульяновского городского поселения на право производства земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

     г) аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) города, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений;

     д) плановое выполнение работ - работы, связанные со строительством новых и реконструкцией старых инженерных сетей;

     е) аварийное выполнение работ - работы, направленные на устранение повреждений в подземных инженерных сетях, обусловленных износом сетей или физическим воздействием на них;

     ж) заказчик – лицо (физическое, юридическое), имеющее намерение осуществить прокладку, ремонт подземных инженерных сетей;
     з) исполнитель – организация, имеющая право на выполнение работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей, уполномоченная заказчиком.
3. Оформление согласования на выполнение работ по прокладке,                                                ремонту подземных инженерных сетей.
Обязательным условием прокладки и ремонта подземных инженерных сетей на территории Ульяновского городского поселения является согласование с администрацией Ульяновского городского поселения выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей (далее по тексту – согласование).
Для согласования Заказчик, обращается в администрацию Ульяновского городского поселения с письменным заявлением с указанием вида, объема необходимых работ и периода их выполнения. 
Виды согласований: на плановое выполнение работ; на аварийное выполнение работ.
3.1. Плановое выполнение работ включает следующие виды работ:
- прокладка новых подземных инженерных сетей;
- прокладка подземных инженерных сетей с заменой существующих инженерных сетей, влекущая изменение их параметров (диаметров, сечений горизонтальных либо вертикальных отметок прохождения трассы и других параметров);
- ремонт подземных инженерных сетей без изменения их параметров (диаметров, сечений горизонтальных и вертикальных отметок прохождения трассы, параметров энергоносителей и других параметров).
При прокладке подземных инженерных сетей с заменой существующих инженерных сетей обязательным условием является демонтаж и вывоз заменяемых участков коммуникаций, подтвержденный актом на скрытые работы, подписанным представителями владельца подземных инженерных сетей (заказчика) и подрядной организации.
3.1.1. Для получения согласования на плановое выполнение работ по прокладке новых подземных инженерных сетей и прокладке подземных инженерных сетей с заменой существующих в администрацию Ульяновского городского поселения представляются следующие документы (копии документов принимаются при наличии их подлинников):
- заявление;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) - заказчика;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заказчика и подрядчика);
- схема размещения проектируемой сети на кадастровой карте территории, заверенная заказчиком;
- сведения из государственного кадастра объектов недвижимости об участках землепользователей, на которых планируется размещение сети (при необходимости);
- акт выбора земельного участка для размещения сети (акт согласования работ), утверждённый администрацией Ульяновского городского поселения и согласованный с эксплуатирующими службами, владельцами, инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ; дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ); землепользователями,  на территории которых будут производиться земляные работы.
- проектная документация с графическими материалами на бумажном и электронном носителях, с указанием пунктов входа и выхода проектируемой сети в границы участков, сопряженных с муниципальными землями в М 1:500 (М 1:1000 по согласованию);
- приказ заказчика о назначении на период строительства подземных инженерных сетей лица, осуществляющего строительный контроль;
- приказ подрядчика о назначении ответственного за производство работ по прокладке подземных инженерных сетей;
- копия договора (заверенная заказчиком) на осуществление подрядных работ по прокладке подземных инженерных сетей, с обязательным включением сметной стоимости на благоустройство территории после прокладки подземных инженерных сетей и восстановление озеленения;
- график производства работ со сроками благоустройства территории после выполнения работ по прокладке подземных инженерных сетей, утвержденный заказчиком;
- доверенность на представителя юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя (заказчика) на право представления интересов данного лица по вопросам производства работ по прокладке подземных инженерных сетей и благоустройства территории после выполнения указанных работ, с указанием его паспортных данных (дата и место рождения, а также сведений о месте жительства или месте пребывания представителя).
3.1.2. Для согласования на плановое выполнение работ по ремонту подземных инженерных сетей в администрацию Ульяновского городского поселения представляются следующие документы (копии документов принимаются при наличии их подлинников):
- заявление;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) - заказчика;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заказчика и подрядчика);
- выкопировка из ситуационного плана Ульяновского городского поселения с указанием планируемого участка ремонтных работ, заверенная заказчиком и согласованная (либо акт согласования) с эксплуатирующими службами, владельцами, инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ; дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ); землепользователями,  на территории которых будут производиться земляные работы.
- приказ заказчика о назначении на период ремонта подземных инженерных сетей лица, осуществляющего строительный контроль;
- приказ подрядчика о назначении ответственного за производство работ по ремонту подземных инженерных сетей;
- копия договора (заверенная заказчиком) на осуществление подрядных работ по ремонту подземных инженерных сетей и, в случае замены участков подземных инженерных сетей, с обязательным включением сметной стоимости на их демонтаж и вывоз, благоустройство территории после прокладки подземных инженерных сетей и восстановление озеленения;
- график производства работ со сроками благоустройства территории после выполнения работ по ремонту подземных инженерных сетей, утвержденный заказчиком;
- доверенность на представителя юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя (заказчика) на право представления интересов данного лица по вопросам производства работ по ремонту подземных инженерных сетей и благоустройства территории после выполнения указанных работ, с указанием его паспортных данных (дата и место рождения, а также сведений о месте жительства или месте пребывания представителя
3.1.3. Администрация Ульяновского городского поселения в срок не более десяти рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании или отказе в согласовании с обоснованием причин отказа.
3.1.4. После завершения работ заказчик представляет в администрацию Ульяновского городского поселения  справку специализированной организации, осуществляющей сбор, вывоз, утилизацию или переработку строительных отходов и грунта, подтверждающую факт сбора, вывоза, утилизации или переработки грунта, строительных отходов в специальных местах и объеме, определенных проектом производства работ.
3.2. Аварийное выполнение работ включает в себя ремонт подземных инженерных сетей без изменения их параметров (диаметров, сечений горизонтальных и вертикальных отметок прохождения трассы, параметров энергоносителей и других параметров).
3.2.1. Для согласования администрацией Ульяновского городского поселения  аварийного выполнения работ представляются следующие документы:
- заявление;
- схематический чертеж участка ликвидации аварийного порыва инженерной сети, заверенный владельцем инженерной сети и согласованный с ГИБДД (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ), с указанием лиц, ответственных за производство работ, и сроков их выполнения (при необходимости);
- схема ограждения, ночного освещения места работ и расстановки дорожных знаков (при необходимости);
- доверенность на представителя юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя (заказчика) на право представления интересов данного лица в администрации  по вопросам производства работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей и благоустройства территории после выполнения указанных работ, с указанием его паспортных данных (дата и место рождения, а также сведения о месте жительства или месте пребывания представителя).
3.2.2. В случае необходимости увеличения сроков аварийных работ более чем на 10 суток (с даты согласования), связанного с увеличением объема работ (без изменения основных геометрических параметров), выявленным после вскрытия ремонтируемой инженерной сети, ремонтные работы, начатые как аварийные, переводятся в плановые работы и согласовываются,  с предоставлением в администрацию Ульяновского городского поселения следующей документации:
- заявление владельца подземной инженерной сети с указанием причин перевода работ из аварийных в плановые;
- схема участка производства работ с внесенными поправками на текущий момент и согласованная с ГИБДД (при необходимости) и владельцем подземной инженерной сети;
- график производства работ, согласованный заказчиком, ГИБДД (при необходимости).
3.2.3. В случае необходимости увеличения сроков аварийных работ более чем на 10 суток (с даты согласования), в связи с увеличением объема работ, влекущих изменение основных геометрических параметров, выявленных после вскрытия ремонтируемой инженерной сети, работы, начатые как аварийные, переводятся в плановые работы и согласовываются с  администрацией Ульяновского городского поселения, с предоставлением документов, указанных в п. 3.1.2. настоящего Порядка.
3.2.4. Работы на время проведения мероприятий по переводу их из аварийных в плановые приостанавливаются и выполняется обязательное благоустройство территории по временной схеме с обеспечением проезда автотранспорта, прохода пешеходов и устройством силовых и сигнальных ограждений, согласованным с ГИБДД.
4. Выполнение работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей
4.1. Работы осуществляются в технологической последовательности, в соответствии с календарным планом, с максимально возможным совмещением отдельных видов работ, при постоянном строительном контроле заказчика.
4.2. Земляные работы производятся после геодезической разбивки трассы инженерной сети, определения границ разработки траншеи и установки указателей о наличии на данном участке трасс подземных инженерных сетей в соответствии СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".
4.3. До начала работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей исполнитель работ обязан:
- оградить место разрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в яркие тона;
- в темное время суток обеспечить освещение ограждения сигнальными лампами красного цвета;
- обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;
- выставить информационный щит с указанием наименования лица, выполняющего работы, номеров телефонов и фамилий руководителя и ответственного лица, вида и сроков начала и окончания работ.
Ответственный за производство работ обеспечивает надлежащее содержание ограждений, дорожных знаков, указателей, информационного щита и освещения на весь период работ.
4.4. При производстве работ на газоне плодородный слой земли должен быть снят и вывезен в место, согласованное с администрацией Ульяновского городского поселения, для дальнейшего использования при благоустройстве территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей.
Благоустроенные газоны и объекты озеленения предъявляются для комиссионной сдачи представителю администрации Ульяновского городского поселения.
4.5. В зоне производства работ не допускается засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарников, растущих за пределами охранной зоны инженерных сетей.
При необходимости сноса зеленых насаждений, либо повреждения их корневой системы возникшей в рамках выполнения работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, заказчик получает разрешение администрации Ульяновского городского поселения на снос зеленых насаждений в установленном порядке.
4.6. Разработка грунта в траншеях, в случае пересечения ими различных подземных инженерных сетей, допускается лишь в присутствии представителей владельцев вскрываемых подземных инженерных сетей.
4.8. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных инженерных сетей их восстановление производится силами и за счет исполнителя производимых работ в сроки и с условиями, согласованными с владельцем поврежденных инженерных сетей.
В случае повреждения существующих подземных инженерных сетей составляется акт с участием представителя владельца подземной инженерной сети, эксплуатирующей организации, администрации поселения. В случае, если представитель заказчика или исполнитель, производивший работы, приведшие к повреждению существующих подземных инженерных сетей, отказались от подписи, в акте делается отметка об отказе от подписи, заверенная иными лицами, участвующими в составлении акта.
4.9. При обнаружении подземных инженерных сетей, не указанных на топографической основе проекта, исполнитель работ немедленно прекращает работу и ставит в известность представителей проектной организации, администрации Ульяновского городского поселения и владельца обнаруженной подземной инженерной сети для составления акта и принятия коллегиального решения. Если в результате выявляется необходимость изменения проектного положения сети, проектная организация вносит изменения в проектную документацию, которая подлежит согласованию в установленном порядке, а затем повторно представляется в администрацию Ульяновского городского поселения для получения разрешения на плановое выполнение работ.
4.10. Качество скрываемых работ по монтажу подземных инженерных сетей при плановом выполнении работ фиксируется актами скрытых работ, подписанными представителем заказчика и представителем авторского надзора.
4.11. Качество восстановления подземной инженерной сети при аварийном выполнении работ подтверждается актом приемки-сдачи восстановленной подземной инженерной сети, подписанным представителем заказчика и представителем организации, эксплуатирующей эти инженерные сети, осуществляющим технический надзор.
4.12. Обратная засыпка траншеи либо котлована песком в месте выполнения аварийных работ осуществляется организацией, выполнявшей ремонт подземной инженерной сети.
Обратная засыпка траншеи на пересечениях с проезжими частями дорог и тротуарами производится на всю ее глубину песчаным грунтом, отсевом щебня, либо аналогичным местным материалом, с послойным уплотнением.
4.13. При производстве работ на проезжей части дорог, внутриквартальных проездах и тротуарах засыпка траншей и восстановление конструкции дорожной одежды выполняются под контролем администрации Ульяновского городского поселения.
4.14. В местах пересечения с существующими инженерными сетями засыпка траншеи производится в присутствии представителей владельцев этих сетей. Лицо, ответственное за производство работ, должно своевременно известить владельцев указанных подземных инженерных сетей о времени начала засыпки траншеи. Подрядная организация в процессе работ и до засыпки траншеи обязана выполнить исполнительную геодезическую съемку проложенной подземной инженерной сети.
4.15. Владельцы подземных инженерных сетей несут ответственность за их техническое состояние, а также за техническое состояние дорожных и тротуарных покрытий, объектов благоустройства в охранных зонах своих подземных инженерных сетей в течение всего периода их эксплуатации. При обнаружении дефектов конструкции дорожного покрытия, связанных с эксплуатацией подземных инженерных сетей, организация, эксплуатирующая данные сети, обязана в пятидневный срок принять меры к их устранению.
При обнаружении провалов над подземными инженерными сетями организация, эксплуатирующая данные сети, обязана незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на участке провала.
4.16. При аварийных работах на подземных инженерных сетях, ликвидация которых требует немедленного разрытия проезжей части дорог и тротуаров, необходимо:
- заказчику направить сообщения в диспетчерскую службу, организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сети (в месте аварии), о начале работ по устранению повреждений в подземных инженерных сетях;
- диспетчерской службе в случае, если аварийные работы требуют полного или частичного закрытия движения транспорта, незамедлительно после получения сообщения заказчика о начале аварийных работ уведомить органы ГИБДД о месте аварии на подземных инженерных сетях в целях оперативного обеспечения безопасности дорожного движения;
- заказчику, не прекращая начатые работы, не позднее одного рабочего дня согласовать в ГИБДД схему организации движения транспорта и пешеходов;
-лицу, ответственному за производство работ, иметь при себе служебное удостоверение.
4.17. Окончанием работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей является благоустройство территории в зоне выполненных работ. Благоустройство территории подтверждается справкой, выданной администрацией поселения владельцу подземной инженерной сети, о благоустройстве территории после выполнения работ по прокладке, ремонту подземной инженерной сети (согласно приложению к настоящему Порядку). Основанием для выдачи справки служит акт приемки-сдачи выполненных работ по прокладке, ремонту подземных инженерных сетей, подписанный представителями заказчика и подрядчика (при необходимости), администрацией поселения (в случае, если работы велись на озелененной территории), а также справка специализированной организации о сборе, вывозе, утилизации или переработке грунта и строительных отходов.
5. Ответственность за нарушение Положения.
5.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Положения, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Российской Федерации и Ленинградской области.
5.2. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в части восстановления нарушенного дорожного покрытия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства земляных работ несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае выявления факта грубого нарушения  настоящего Положения, нанесшего значительный материальный ущерб хозяйству города, материалы на должностных лиц предприятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в установленном законодательством порядке.
5.4. Нарушения порядка согласования выполнения земляных работ администрацией Ульяновского городского поселения могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.
Приложение 
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Победы, 34, г.п. Ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область, 187010
тел.: +7(813-61) 93-257 Факс: +7(813-61) 93-257
ИНН/КПП  4716024722/471601001
 СПРАВКА о благоустройстве территории
после_________________ выполнения
(планового, аварийного)
работ по_______________ подземной
(прокладке, ремонту)
инженерной сети
Выдана_________________________________________
(юр. (физ.) лицо, ИП)
_________________________________________________________________
(наименование лица, выполнившего благоустройство территории)
после выполнения работ__________________________________________________
(наименование работ (прокладка, ремонт) и подземной инженерной сети)
по адресу:_______________________________________________
(адрес места выполненных работ)
территория благоустроена, материалы исполнительной съёмки в М 1:500 и каталоги координат сети заказчиком сданы, выполнены работы по обратной засыпке траншеи (й), котлована, восстановлению конструкции дорожной одежды, газона___________________
Дата выдачи: "______" 20________г.
__________________ ___________/__________/
(должность) штамп подпись (Ф.И.О.)
